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5G NR Outdoor CPE O2212 

Wavetel 5G NR Outdoor CPE O3212 предназначен для предоставления 
сверхвысокоскоростного беспроводного широкополосного доступа для 
жилых поселков и малых предприятий через сети 5G. Он поддерживает 
режимы NSA и SA и соответствует 3GPP Release 15. Благодаря источнику 
питания PoE и конструкции IP66 O2212 подходит для большинства уличных 
сред. Кроме того, направленная антенна с высоким коэффициентом усиления 
O3212 может помочь операторам и операторам связи быстро расширить свои 
сети и предоставить своим абонентам сверхбыстрый доступ в Интернет.

Основные параметры: 

• Стандарты 3GPP версии 15, 
• Поддержка режима NSA и SA
• Поддержка сетей 5G / LTE / 3G
• Доступ к 5G NR и LTE-A
• Степень защиты IP66
• IВнутренняя направленная антенна с высоким 

коэффициентом усиления
• VPN: L2TP, PPTP, IPSec, и т.д.
• Локальное и удаленное управление устройством
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Series

Интерфейсы 

·1 LAN порт PoE Gigabit Ethernet
·1 LAN порт  Gigabit Ethernet
·2 cлота для SIM карт
·1 Micro-USB порт
·Встроенные WCDMA/LTE/5G антенны
·Кнопка "Сброс"

Параметры мобильной связи 
·3GPP Release 15, NSA&SA

·5G NR DL MIMO 4x4
    5G NR: n1/41/78/79

·Модуляция:
    NR DL/UL: 256QAM/256QAM
    LTE DL/UL: 256QAM/64QAM

·Пиковые значения:
    ENDC Downlink: 1.9Gbps 
    ENDC Uplink: 300Mbps
    SA Downlink: 1.9Gbps
    SA Uplink: 600Mbps
    LTE Downlink: 600Mbps
    LTE Uplink: 150Mbps

·Пропускная способность канала
    LTE: 1.4/3/5/10/15/20MHz 
    5G NR: 5-100MHz

·Multi-APN

·SIM Lock, Band Lock

·Частотный диапазон:
    5G NR: 1/28/41/78/79
    FDD-LTE: 1/2/3/5/7/8
    TDD-LTE: 34/38/39/40/41 
    WCDMA: 1/2/5/8

Функции маршрутизатора 
·DHCP, DHCP Relay

·DNS, DDNS

·Статическая маршрутизация, Правила 
маршрутизации
·NAT, ALG, DMZ, Перенаправление порта
·IPv4, IPv6, IPv4/IPv6

·VPN: L2TP, PPTP, IPSec

·VLAN

·NTP

·Локальная и удаленная диагностика
·Syslog (системный журнал)
·Брандмауэр (Firewall):

Защита от DoS/ARP атак / сканирования 
портов, переадресации портов, DMZ
URL/Domain блокировка
Фильтрация по MAC/IP/Port
Черный и Белый списки
·Управление:

Web, CLI, SNMP, TR069

Индикация 
Power, Internet, 4G/5G LAN, 
Уровень сигнала 4G/5G 

Физические характеристики
·Размер: 280mm x 280mm x 90mm

·Вес нетто:: 1150g

·Источник питания: Стандартный PoE 48V

·Защита от проникновения: IP66

·Рабочий диапазон температур:
от -30℃ до 65℃, (от -22℉ до 149℉)

·Влажность:
10%-90% без конденсации

·Установка: На мачте
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