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Сотовый маршрутизатор W322 
 

Промышленный  маршрутизатор W322, предназначен для 

беспроводной передачи данных через сети 2G/3G/LTE. Устройство 

имеет  2 SIM-карты, 2 LAN-порта (1 порт с поддержкой PoE), 2 

последовательных порта RS232 и RS485. Благодаря возможности 

балансировки нагрузки, функции приоритезации данных и 

надёжному межсетевому экрану пользователь получает 

стабильную сеть с широкими возможностями Ethernet-

подключения. Устройство легко и просто настраивается через 

удобный и понятный любому пользователю WEB-интерфейс. 

Идеальное сочетание цены и качества, а также поддержка 

расширенных сетевых функций делает устройство востребованным 

в решениях промышленной автоматизации для удаленной 

передачи данных. 

   

Особенности: 

· 2*Ethernet + LTE + 1*RS232 + 1*RS485 + 1*DI + 1*DO + WiFi + GPS 
· Слот для двух SIM-карт для аварийного переключения 
· Питание через Ethernet или клеммную колодку 
· VPN: PPTP, L2TP, IPSec, EoIP 
· Локальное и удаленное управление устройствами 
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Аппаратные интерфейсы 
·1 порт LAN/WAN PoE-PD 100 Мбит/с 
 1 порт локальной сети Ethernet 100 
Мбит/с 
·1 * RS232 
·1 * RS485 
·1 * DI+ 1 * DO 
·2 Слота для SIM-карты 
(отказоустойчивость) 
·2 * Внешняя антенна LTE SMA 
·1 * Внешняя антенна Wi-Fi SMA 
·1 * Внешняя антенна Wi-Fi/GPS SMA 
 1 * Кнопка сброса 
·1 * Интерфейс питания (клеммный 
блок) 
 Светодиоды: питание, Wi-Fi, RUN, 
сигнал LTE 
 Диапазоны частот: 

LTE: диапазон 1/3/5/7/8/20;  
WCDMA: диапазон 1/5/8;  
GSM: 850/900/1800 МГц; 

(Полосы частот могут быть настроены 
по индивидуальному заказу) 
 

Функции данных 
· Сетевой интерфейс  

Режим моста, 802.1Q 
· Поддержка преобразования Modbus 
RTU в TCP 
· Маршрутизация IPv4/v6 

Статический маршрут, политика 
маршрутизации, VRRP 

· Внутреннее управление адресами: 
DHCP-клиент/сервер/ретранслятор 

· DNS, DDNS 
· Качество обслуживания QoS 

На основе MAC/IP назначения / 
источника, приложения, DSCP или 
ограничения полосы пропускания с 
приоритетом пакетов 

· VPN 
PPTP, L2TP, IPSec, EoIP 

· Обнаружение канала 
Переключение между LTE и 
Ethernet 

· Связь через последовательный порт 
Последовательная прозрачная 
коммуникационная шина Modbus 

Wi-Fi 
·IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц 
· Безопасность: 

WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 
· Антенна: внешняя, 1x1 или 2x2 
· Максимальная скорость: 300 Мбит/с 
· Полоса пропускания: 20M/40M 
· Максимум 25 пользователей и 4 SSID 
· Поддерживает WPS  

 
Брандмауэр и безопасность 
· Стандартный межсетевой экран SPI 
· Контроль доступа в Интернет 
· Контроль доступа к управлению 
· Интернет-фильтр по IP/MAC/URL 
· Перенаправление порта 
· DMZ 
· ALG 

 

Управление 
· Локальное и удаленное управление 

через Интернет, интерфейс командной 
строки CLI, TR069, SNMP 

· Диагностика: Ping, Traceroute, Tcpdump 
· Watchdog 
· Команды через SMS 
· Перезагрузка при сбое пинга 

 

Условия окружающей среды 
· Размеры: 135мм*101мм*30мм 
· Вес: 400 г 
· Класс защиты IP40 
· Материал: прочный металлический 

корпус 
· Потребляемая мощность: ≤12 Вт 
· Входное питание: 6-48 В постоянного тока 

· Рабочая температура: -30 ～ +70°C 

· Рабочая влажность: 10 ～ 95% 
относительной влажности 

· Температура хранения: -40 ～ +85°C 
· Монтаж: 

Настольный, настенный, на DIN-рейку 


