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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОТОВЫХ МАРШРУТИЗАТОРОВ

Характеристики \ Модели WR647-D WR677-M WR565 WR564 WR245 WR244 WR143

Технологии

5G 5G + 4G 5G + 4G — — — — —

4G (LTE) LTE Cat 4 LTE Cat 4 LTE Cat 6 LTE Cat 6 LTE Cat 4 LTE Cat 4 LTE Cat 4

3G √ √ √ √ √ √ √

2G — — — — √ √ √

Wi-Fi Wi-Fi 6 3000 Wi-Fi 6 3000 Wi-Fi 6 1800 Wi-Fi 6 1800 Wi-Fi4 300 Wi-Fi4 300 Wi-Fi4 150

SMS √ √ √ √ √ √ √

Ethernet 1*2.5GB + 4*1GB 1*2.5GB + 4*1GB 4*1GB 4*1GB 4*10/100M 4*10/100M 2*10/100M

GNSS √ √ Опционально Опционально Опционально Опционально Опционально

Оптические порты (SFP) √ √ — — — — —

eSIM — — — — — — —

TMP — — — — — — —

Аппаратные характеристики

Процессор 1.3 ГГц 1.3 ГГц 880 МГц 880 МГц 580 МГц 580 МГц 580 МГц

RAM 256 МБ 256 МБ 256 МБ 256 МБ 128 МБ 128 МБ 128 МБ

Flash память 128 МБ 128 МБ 32 МБ 32 МБ 32 МБ 32 МБ 32 МБ

I/O разъем 24 24 24 0 24 0 7

Ethernet порты 5 5 4 4 4 4 2

Порты ввода/вывода I/O
6*DI + 2*DO + 
1*AI+1*RELAY

6*DI + 2*DO + 
1*AI+1*RELAY

6*DI + 2*DO + 
1*AI+1*RELAY

1*DI
6*DI + 2*DO + 
1*AI+1*RELAY

1*DI

1*DI(Сухой) + 
1*DO(Мокрый)

или
2*DI(Сухой)

Последовательные порты 1*RS232 + 1*RS485 1*RS232 + 1*RS485 1*RS232 + 1*RS485 Нет 1*RS232 + 1*RS485 Нет
1*RS232 или 

1*RS485

Питание через Ethernet 
(PoE in)

√ √ √ √ √ √ √

LED индикатор питания √ √ √ √ √ √ √

Разъемы для сотовых антенн 4 6 2 2 2 2 2

Разъемы для Wi-Fi антенн 2 2 2 2 2 2 1

Слоты SIM карт 4 4 2 2 2 2 2

Потребляемая мощность 18 Вт 20 Вт 12 Вт 12 Вт 6 Вт 6 Вт 5 Вт

Способ установки
Настольный, 

настенный, DIN-
рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Настольный, 
настенный, DIN-

рейка

Габариты, мм 183x109x48 183x109x48 114x88x40 114x88x40 114x88x40 114x88x40 85x80x27.5

Материал корпуса Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий

Разъем питания
4-х контактный 

Molex
4-х контактный 

Molex
4-х контактный 

Molex
4-х контактный 

Molex
4-х контактный 

Molex
4-х контактный 

Molex
2-х контактная 

колодка

Напряжение питания 9-58V 9-58V 9-58V 9-58V 6-58V 6-58V 6-58V

Рабочая температура -40℃~75℃ -40℃~75℃ -40℃~75℃ -40℃~75℃ -40℃~75℃ -40℃~75℃ -40℃~75℃

3GPP Релиз Rel-16 Rel-16 Rel-12 Rel-12 Rel-11 Rel-11 Rel-9

USB √ √ √ √ — — —

Разъемы для GPS антенны √ √ √ √ √ √ √



Промышленное беспроводное оборудование www.wavetel.ru 3

Режим моста
Ручной выбор канала WAN
Беспроводной клиент
Беспроводная точка доступа
Автоматическая перезагрузка 
устройства при сбое сети
Перезагрузка по времени
Графики в реальном времени
Переключение WAN между проводной 
и мобильной сетью
Подсчет мобильного трафика
Панель мониторинга состояния 
соединения
Резервное копирование/восстановление 
конфигурации
VRRP
IPSec
GRE Tunnel
OpenVPN
PPTP
L2TP
Динамическая маршрутизация
OSPF
SNMP
CLI
MQTT Gateway
Отправка / прием SMS
Статус по SMS
Перезагрузка через SMS
Уведомления о событиях по email/SMS

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

SMS шлюз
Управление по SMS
Установка лимита мобильного трафика
Профили конфигурации
Планировщик профилей
Журнал событий
QoS
FOTA Обновление "по воздуху«
Тест скорости
Отключение роуминга
Контроль доступа
VLAN
Firewall
Динамический DNS
CMS (Central Management System)
Modbus шлюз
Modbus TCP Client
NTP клиент / NTP сервер
Входные события
Пробуждение по локальной сети (WOL)
Ручная блокировка диапазона
Modbus TCP сервер
DNP3 Station
DNP3 Outstation
SSTP
Stunnel
Геолокация
Загрузка данных GPS на сервер AVL
Переключение между SIM картами
NTRIP клиент
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WR647-D
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*2,5GE + 4*GE + 1*SFP
Два модема 4G в режиме Active-Active 
(одновременная работа)
Wi-Fi AX3000
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
1*RS232 + 1*RS485 + 6*DI (цифровые входы) + 2*DO 
(цифровые выходы) + 1*AI (аналоговый вход) 
+ 1*RELAY (сухой контакт)

WR647-D — это промышленный маршрутизатор с двумя встроенными модулями 4G LTE 
(Cat.4), работающий в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц MIMO 2x2 по стандартам 
беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac/ax (двухдиапазонный Wi-Fi6). 

WR647-D обеспечивает надёжную бесперебойную связь и отличается высокой 
производительностью. Он поддерживает одновременное подключение к двум сетям 4G, 
один порт 100/1000/2500М RJ45, один слот 100/1000М SFP, 4 порта 10/100/1000М RJ45, 
интерфейсы последовательной связи RS232 и RS485 и множество портов ввода-вывода, 
4 разъёма SMA для антенн LTE, 2 разъёма RP SMA для Wi-Fi антенн (антенны в комплект 
не входят). 

Роутер имеет возможность контролировать координаты по GPS — устройство может быть 
оснащено двумя разъёмами GNSS для подключения антенн GPS. 

Возможно размещение устройства на DIN-рейке (крепление приобретается отдельно)

Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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WR677-M
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*2,5GE + 4*GE + 1*GX SFP
Два модема 5G/4G в режиме Active-Active 
(одновременная работа)
Wi-Fi AX3000
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
1*RS232 + 1*RS485 + 6*DI (цифровые входы) + 2*DO 
(цифровые выходы) + 1*AI (аналоговый вход) 
+ 1*RELAY (сухой контакт)

WR677-M — это промышленный маршрутизатор с поддержкой двух сотовых сетей 5G и 4G LTE 
(Cat.4), с двумя встроенными модулями 5G/4G, работающий в двух частотных диапазонах 
2,4 ГГц и 5,8 ГГц MIMO 2x2 по стандартам беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac/ax
(двухдиапазонный Wi-Fi6). 

WR677-M обеспечивает надёжную бесперебойную связь и отличается высокой 
производительностью. Он поддерживает одновременное подключение к двум операторам 
сетей 5G/4G, один порт 100/1000/2500М RJ45, один слот 100/1000М SFP, 4 порта 10/100/1000М 
RJ45, интерфейсы последовательной связи RS232 и RS485 и множество портов ввода-
вывода, 5 разъёмов SMA для антенн LTE, 2 разъёма RP SMA для Wi-Fi антенн (антенны 
в комплект не входят). 

Роутер имеет возможность контролировать координаты по GPS — устройство может быть 
оснащено разъёмом GNSS для подключения антенны GPS. 

Возможно размещение устройства на DIN-рейке (крепление приобретается отдельно)

Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard
BGP, OSPF, RIP, NHRP, VRRP
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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WR565
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*1GB WAN порт RJ45 PoE-PD 
+ 3*1GB портов RJ45 + Wi-Fi + LTE-A
LTE-A Cat 6, до 300 Мбит/с WAN сотовой сети
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
1*RS232 + 1*RS485 + 6*DI (цифровые входы) 
+ 2*DO (цифровые выходы) + 1*AI (аналоговый вход) 
+ 1*RELAY (сухой контакт)

WR565 — это промышленный маршрутизатор с поддержкой LTE-A (Cat.6) со скоростью 300 
Мбит/с, работающий в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц MIMO 2x2 по стандартам 
беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac (двухдиапазонный Wi-Fi6). 

WR565 обеспечивает надёжную бесперебойную связь и отличается высокой 
производительностью. Он поддерживает подключение к двум операторам сетей LTE, 4 порта 
10/100/1000М RJ45, интерфейсы последовательной связи RS232 и RS485 и множество портов 
ввода-вывода, 2 разъёма SMA для антенн LTE, 2 разъёма RP SMA для Wi-Fi антенн (антенны 
в комплект не входят). 

Роутер имеет возможность контролировать координаты по GPS — устройство оснащено 
разъёмом GNSS для подключения антенны GPS. WR565 способен обеспечить 
высокоскоростной и бесперебойный доступ для приложений IoT и M2M. 

Возможно размещение устройства на DIN-рейке (крепление приобретается отдельно)

Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard
BGP, OSPF, RIP, NHRP, VRRP
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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WR564
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*1GB WAN порт RJ45 PoE-PD 
+ 3*1GB порта RJ45 + Wi-Fi + LTE-A
LTE-A Cat 6, до 300 Мбит/с WAN сотовой сети
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и 
Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard

WR564 — это промышленный маршрутизатор с поддержкой LTE-A (Cat.6) со скоростью 300 
Мбит/с, работающий в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц MIMO 2x2 по стандартам 
беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac (двухдиапазонный Wi-Fi6). 

WR564 обеспечивает надёжную бесперебойную связь и отличается высокой 
производительностью. Он поддерживает подключение к двум операторам сетей LTE, 4 порта 
10/100/1000М RJ45, 2 разъёма SMA для антенн LTE, 2 разъёма RP SMA для Wi-Fi антенн 
(антенны в комплект не входят). 

Роутер имеет возможность контролировать координаты по GPS — устройство оснащено 
разъёмом GNSS для подключения антенны GPS. 

Благодаря функции отказоустойчивости WAN портов WR564 способен обеспечить 
высокоскоростной и бесперебойный доступ для оборудования Ethernet. 

Возможно размещение устройства на DIN-рейке (крепление приобретается отдельно)

BGP, OSPF, RIP, NHRP, VRRP
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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WR245
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*100M WAN/LAN порт RJ45 PoE-PD 
+ 3*100M порта RJ45 + Wi-Fi + LTE
LTE Cat 4 WAN сотовой сети
IEEE 802.11 a/b/g/n
1*RS232 + 1*RS485 + 6*DI (цифровые входы) 
+ 2*DO (цифровые выходы) + 1*AI (аналоговый вход) 
+ 1*RELAY (сухой контакт)

WR245 — это промышленный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE (Cat.4), работающий в 
частотном диапазоне Wi-Fi 2,4 ГГц по стандартам беспроводной связи 802.11a/b/g/n. 

WR245 обеспечивает надёжную бесперебойную связь и отличается высокой 
производительностью. Он имеет 4 порта 10/100М RJ45, интерфейсы последовательной связи 
RS232 и RS485 и порты ввода-вывода, 2 слота для SIM карт, 1 разъём SMA для антенн LTE, 
2 разъёма RP SMA для Wi-Fi антенн (антенны в комплект не входят). 

Роутер может иметь возможность контролировать координаты по GPS (опционально) 
и использовать один из антенных разъемов для подключения антенны GPS. WR245 
позволяет интегрировать в сеть различные устройства и системы. 

Возможно размещение устройства на DIN-рейке (крепление приобретается отдельно)

Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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WR244
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*100M WAN/LAN порт RJ45 PoE-PD 
+ 3*100M порта RJ45 + Wi-Fi + LTE
LTE Cat 4 WAN сотовой сети, 
2 слота для SIM карт
IEEE 802.11 a/b/g/n
Переключение WAN между ETH WAN (проводной) 
и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard

Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS

WR143
Промышленный сотовый маршрутизатор

1*100M WAN/LAN порт RJ45 PoE-PD 
+ 3*100M порта RJ45 + Wi-Fi + LTE
LTE Cat 4 WAN сотовой сети, 
2 слота для SIM карт
IEEE 802.11 a/b/g/n
1*RS232 или 1*RS485 + 2 цифровых порта 
ввода/вывода

Переключение WAN между ETH WAN (проводной) и Cellular WAN (мобильный)
VPN: PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard
Modbus, MQTT 
Управление: веб-интерфейс, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS
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В сетях распределения электроэнергии мониторинг подстанций и удаленных терминальных 
устройств (RTU) в режиме реального времени имеет решающее значение для стабильности 
сети и эффективности работы. Однако многие удаленные объекты не имеют проводного 
подключения, что делает сотовую связь незаменимой.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Проблема

Нестабильное подключение: удаленные подстанции часто страдают от плохого 
покрытия сигнала или сбоев в работе одного оператора.
Поддержка устаревших протоколов: RTU обычно используют IEC 101/104 или DNP3 через 
последовательные интерфейсы (RS232).
Риски безопасности: для передачи оперативных данных о работе сети через публичные 
сети требуется надежное шифрование.
Сложность развертывания: ручная настройка на разбросанных объектах увеличивает 
затраты и задерживает работу.

Решение

Наши промышленные сотовые маршрутизаторы соединяют RTU и центры управления. 
При этом используется:

Двойная SIM-карта с переключением при сбое: автоматическое переключение 
операторов обеспечивает 99,9% времени безотказной работы.
Прозрачность передачи последовательного интерфейса через IP: встроенная поддержка 
RS232 для IEC 101/104, DNP3 без преобразования протокола.
Zero-Touch Provisioning (ZTP): предварительно настроенные устройства позволяют 
развертывать их по принципу «подключи и работай».
IPSec VPN: шифрование военного уровня для данных SCADA при передаче.

Наши промышленные сотовые маршрутизаторы обеспечивают критически важную связь 
для энергетических компаний, гарантируя мониторинг сети в режиме реального времени, 
безопасную передачу данных и бесперебойное переключение на резервный канал, когда это 
необходимо. Благодаря надежности операторского класса и промышленной прочности мы 
обеспечиваем бесперебойную работу ваших систем, их защиту и постоянный контроль.
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Проводное соединение

Беспроводное соединение

Основные преимущества

Устойчивость сети — двойной режим сотовой связи предотвращает сбои в связи.
Совместимость с устаревшим оборудованием — прозрачная передача RS232 устраняет 
необходимость в шлюзовом оборудовании. Маршрутизатор подключается к RTU через 
RS232, используя кадры IEC/DNP3.
Безопасность— сквозные туннели IPSec соответствуют стандартам NERC CIP. Данные 
шифруются с помощью IPSec и передаются по 4G.
Сокращение операционных расходов – ZTP сокращает количество выездов технических 
специалистов на место на 80 %.

Почему это идеальное решение для энергетических компаний

Промышленная надежность: работа при температуре от -40 °C до 75 °C в условиях 
подстанции.
Детерминированная задержка: <100 мс для сигналов защиты, критичных по времени.
Централизованное управление: облачный мониторинг всех пограничных 
маршрутизаторов. Платформа SCADA получает телеметрические данные в реальном 
времени для анализа сети.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ



Высокое качество продукции
Конкурентоспособная цена
Гарантия на продукцию 2 года
Профессиональная техническая поддержка

ООО «ТМС»
Официальный дистрибутор Wavetel в России и СНГ
+7 (495) 723-81-21
info@tmc.ru | support@tmc.ru | www.wavetel.ru


